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Prezentacja firmy Wavin Metalpast-Buk

System z HDPE, odwodnienie mostéw:

- rury i kszta tki (zgrzewanie, pod czenie pod wpusty,
pod czenies czkow)

- elementy zawiesze  (ocynkowane galwanicznie i
ogniowo)

Przepusty drogowe (PP/PE)

Zalety HD-PE

odpomo  naniskie i wysokie temperatury(-40:100  °C)

elastyczno
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Zgrzewanie elekiro oporowe
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Mocowania- cynkowanie

CYNKOWANIE ELEKTROLITYCZNE (GALWANICZNE)

Pow oka cynku naniesion  metod ~ elektrolitezn  dajepow ok o grubo ci
rednio 15

CYNKOWANIE OGNIOWE

Zapomoc  cynkowania ogniowego otrzymywane's  na wyrobach stalowych i
‘elianch pow oki cytkowe 0 gribo ¢ : od 70 do 150 mikrometréw (). Taka

grubo pow oki cynkowej pozwala na zabezpieczenie antykorozyne

ocynkowanego wyobu na szereg

d ugich lat

Nieodpowiednie mocowania

Wikonywanie punktu sta ego

Oxeghost o siropu do osi
prrawodka H feren]

B:8:8:8-8

Nieodpowiednie mocowania

ow

Mocowania

DWA RODZAJE MOCOWA
ocynk galw aniczny
ocynk ogniowy pokryty bezbarwn farb proszkow

Nieodpowiednie mocowania

HD-PE Aprobata IBDIM

APROBATA TECHNICZNA IBDIM
Nr AT/2005-03-1894

wyraba: Rury i ksetaltki WAVIN 2 polietylenn HD-FE wraz 2 systemem

do Jmnegs ¥
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Wavin na yczenie klientéw przedstawia propozy cj
kompletnego rozwi zania systemu odwodnie wiaduktow i
mostéw HD-PE - =

HDPE

niety powy ch produktéw na specjalne zam éwienie

Obiekty referencyne

Autostrady A4 So_nica — Wirek

Obiektyreferencyne
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Obiekty referencyine

Autostrada A4 Wirek - Batory

Obiektyreferencyne

Autostrada A18 Olszyna - Krolow

Obiektyreferencyne

Obiektyreferencyne

Autostrada A2 Konin - Ko o

Obiektyreferencyne

Autostrada A18 Krolow - ary




Obiekty referencyne

Autostrada A18 ary - | owa

Obiekty referencyne

Obwodnica Gniezna
\

Przepust drogowy poliestrowy

Obiekty referencyne —

Droga Ekspresowa S1 Obwodnica Skoczowa

Przepusty Drogowe

Obiektyreferencyne

Obwodnica

agania




Przepust drogowy tworzywowy PE lub PP

Przepust drogowy tworzywowy PE lub PP

Przepust drogowy tworzywowy PE lub PP

ciennychi ksztatekz PP

Rury

Rury wyt aczane a nie zwijane spiralnie

Sztywno  obwodowa SN >8 kN/m?2

Kolor czarny z wewn trzn wyk adzin jasno-szar
Kolor pomara czowy z wewn trzn wyk adzin
jasno-szar

Mo liwo ci ciana odcinkii wymaganej dugo ci
Po czenia kelichowe — specjalnie wyprofilowany

Podstaw ow e zalety rur

X-Stream / System rur dwu

Wysoka s:

Kelichi uszczelka
atwe, szybkie, szczelne po  czenia— ki étki cz
monta u

atwainspelcja telewizyina

Zakres rednic: 200- 800

potwierdzona

Zalety
May ci arw stosunku do rur sztyw nych (betony)
atwo monta u-mo lwo docinania na budow ie
Brak konieczno ci konserw acji, niskie koszty utrzy mania

D ugiokres trwao ci

Mo liwo stosow ania na obszarach szkéd gérniczych
Szczelno

Dobre w a ciwo cihydrauliczne (stalow e)

tream / System rur dwi

arz dzenie Dyrektora GDDKiA

Aprobaty techniczne COBRTI Instal oraz IBDIM dla systemu X-Stream
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Zapraszam do dyskusji
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