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Mechaniczne kotwy gruntowe
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Kotwy gruntowe DUCKBILL = elementy Kotwy gruntowe DUCKBILL = stopy kotwisece

Whijane lotwy
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Ketwry gruntewe DUCKBILL = stopy kotwisece
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Kotwy gruntewe DUCKBILL = stopy kotwizece
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Geometria st-p kotwi Ncych DUCKBI L
Lp.| Typ |[Dgug[Szero Wysok Pole powierzchni Sredif Masa
Limm] | B[mm] | Hmm] P oworu | [kg]
[mn?] [ T [mm]
1 | MR-88 158 48 65 6250 0,006 - 1
2 MR-4 200 63 95 10625 0,011 B 21
3 | MR-3 290 88 98 21250 0,021 ) 2,7
4 MR-2 362 88 108 25625 0,026 ) 45
5 MR-1 362 175 108 46875 0,047 9 54
6 | MR-SR 437 317,5 110,7 91613 0,092 ) 9,5
7 SR1 533 180 170 74000 0,074 ) 22
Uwaga: Tolerancjgbwymiar-w wynosi
*) dostosowana do uUytego cifgna

Ketwy gruntewe DUCKBILL = Ciggna
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Kottwy gruntowe DUCKBILL = Zastosowania

Zastesowanie ketew DB
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Duckbill

Kotwry gruntowe DUCKBILL = Zastesewamnia
Zastesowanie ketew DB
Zabezplieczenia przed kraclzieiy

Kotwy gruntewe DUCKBILL = Zastosowania
Zastosowanie ketew DB
Mecowanie elementdw de @
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Ketwry gruntewe DUCKBILL = Zastesewania
Zastosowanie kotew DB
Mecowanie zabezpleczet praeciwerezyjnyeh

Ketwy gruntewe DUCKBILL = Zastesowania

Zastosowanie ketew DB
Mecewanie mat narciarskich

Ketwry grunteowe DUCKBILL = Zastesewania

Zastosowanie kotew DB
Mecowanie rusziowarh

Ketwy gruntowe DUCKBILL = Zastesowania

Zastosowanie ketew DB
Mecowanie bryily kerzeniowe] draew
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Kotwy gruntowe DUCKBILL = Zastesowania

Zastesowanie ketew DB
Mecowanie pni drzew
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Zabezpieczeniaa i

wcelu ochrony drzewa

Kotwa.
* Duckbill

Kotwy gruntewe DUCKBILL = Zastosewania
Zastosowanie ketew MR
Nednesdé otew od 2 do 100 kN







